
Een slimme, duurzame verlichtingsoplossing 

met SmartNodes sensoren gaat uit van zo 

effi  ciënt mogelijk verlichten. 

LOKAAL VERLICHTEN OP BASIS VAN BEWEGINGSDETECTIE 

SmartNodes sensoren maken het mogelijk de verlichting pas fel te 

laten branden als er beweging is in de directe omgeving. Zodra de 

weggebruiker voorbij is, dimt het licht direct. Hierdoor bespaart u 

energie, hebben de buurtbewoners minder last van lichthinder en 

wordt de ecologische voetafdruk kleiner.

LICHT DIMMEN ZODRA HET KAN, MEER LICHT ALS HET MOET

De SmartNodes sensor is bevestigd aan de lichtmast of aan de 

armatuur en detecteert het type weggebruiker, zijn snelheid en 

de richting met behulp van een Doppler radar en een passief 

 infraroodsensor. Zodra de voetganger, fi etser of auto dichtbij is, 

zorgt de sensor ervoor dat de weg feller wordt verlicht. Dat gebeurt 

vóór de weggebruiker uit, precies lang genoeg en daar waar het 

nodig is, zodat hij ziet waar hij naartoe moet. 

LICHTBEL

Het licht verplaatst zich als een lichtbel. Langzaam bij een voet-

ganger, sneller bij een fi etser en het snelst bij een auto. Afhankelijk 

van zijn snelheid gaan een of meerdere lampen voor hem uit feller 

branden. Door op deze manier op maat te verlichten, ervaart de 

weggebruiker een veiliger gevoel en heeft hij goed zicht op de weg. 

Zodra hij is gepasseerd, dimt de verlichting direct. Zo   bespaart u 

energie en voorkomt u lichthinder voor omwonenden.
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Effi  ciënt verlichten op maat met 
Smartnodes sensoren

Smartnodes sensor
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De verlichting beweegt als een lichtbel voor de weggebruiker uit.
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VERKEER TELLEN EN REAL-TIME SPOOKRIJDERS SIGNALEREN

De verkeersinformatie die de SmartNodes sensoren verzamelt, 

kan ook worden gebruikt voor verkeerstellingen, het registreren 

van de snelheid en het specifi ceren van weggebruikers 

als voetganger, fi etser of auto. Omdat ook de rijrichting 

van weggebruikers bekend is, worden spookrijders direct 

gesignaleerd. Andere sensoren, bijvoorbeeld voor het meten 

van geluid, temperatuur en luchtkwaliteit, kunnen aan het 

SmartNodes netwerk worden toegevoegd.

FUTURE-PROOF

De slimme SmartNodes technologie is future-proof. Aan de hand 

van de toekomstige wensen voor de openbare ruimte worden 

nieuwe toepassingen geïntegreerd en upgrades beschikbaar 

gesteld. De SmartNodes sensoren communiceren draadloos met

elkaar en activeren de verlichting decentraal. Mocht de verbinding 

met de server uitvallen, dan blijven de sensoren hun werk doen.

De SmartNodes oplossing langs de wegkant bewaart gedurende 

drie maanden alle mobiliteitsdata en data over tot de status van 

de openbare verlichting. Via een gateway communiceren de 

sensoren met de Luminizer beheer- en besturingssoftware van

Luminext. 

Primeur voor Helmond
In het Belgische Waver zijn 300 modules geïnstalleerd in 

een woonwijk. De CO²-uitstoot van de verlichting is er met 

meer dan 75% verminderd ten opzichte van een niet gedimde 

LED-installatie. Als eerste stad in Nederland heeft Helmond 

de primeur. Daar worden SmartNodes sensoren geplaatst 

als onderdeel van de slimme verlichtingsoplossing aan de 

Akkerweg. 

GEAVANCEERD VERLICHTEN OP MAAT

 Lichtbel gaat voor de weggebruiker uit 

  Eigen lichtsterkte en lichtduur voor v oetganger, 

fi etser en auto

  Met passief infrarood sensor plus Doppler radar

 Te koppelen met andere sensoren

 Duurzaam en onderhoudsvrij

MEER WETEN?

Uw account manager van Luminext adviseert u graag over de 

mogelijkheden bij uw gemeente, provincie  of bedrijventerrein. 

Bel voor een afspraak, via tel. 0343 420257 of mail naar 

Sanne Vreeken: sanne@luminext.eu. 


